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[bookmark: _Toc528231793]
[bookmark: _Toc528240262]1  总则
1.0.1 为规范合成纤维沥青混凝土路面设计、施工和养护管理，统一设计技术要求、施工质量控制和验收标准，提高工程质量，制定本规程。
1.0.2 本规程适用于以合成纤维为增强材料配制的合成纤维沥青混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收。
1.0.3  合成纤维沥青混凝土路面设计应突出功能，并考虑社会、环境与经济效益的协调统一，遵循和体现以人为本、资源节约、环境友好的设计原则。
1.0.4  合成纤维沥青混凝土的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。


[bookmark: _Toc528231794][bookmark: _Toc528240263]2  术语与符号
[bookmark: _Toc528231795][bookmark: _Toc528240264]2.1  术语
2.1.1  合成纤维  synthetic fiber
	用有机合成材料经过挤出、拉伸、改性等工艺制成的纤维。
2.1.2  合成纤维沥青混凝土  synthetic-fiber asphalt mixture
	以合成纤维为增强材料配制的沥青混凝土。
2.1.3  当量直径  identical diameter
	异形、非圆截面的纤维按等面积原则折算为圆形截面后的计算直径。
2.1.4  纤维长径比  aspect ratio of fiber
	纤维的长度与直径或当量直径的比值。
2.1.5  纤维用量  dosage of fiber
	单位质量纤维沥青混凝土中纤维的质量。
2.1.6  聚丙烯腈纤维（代号PANF）  polycrylontrile fiber
	由丙烯腈单体聚合或其他单体共聚后再经纺丝制成的纤维。
2.1.7  聚乙烯醇纤维（代号PVAF）  polyvinyl alcohol fiber
	以聚乙烯醇为主要原材料制成的纤维。
2.1.8  聚酰胺纤维（代号PAF）  polyamide fiber
	由聚酰胺树脂经熔融纺丝制成的纤维。
2.1.9  聚酯纤维（代号PET）  polyester fiber
	由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝制成的纤维。
[bookmark: _Toc528231796][bookmark: _Toc528240265]2.2  符号
本规程主要符号、代号及其意义详见表2.2。
表2.2  符号及代号
	编号
	符号或代号
	意义

	2.2.1
	AC
	密级配沥青混合料


表2.2 （续）
	2.2.2
	SMA
	沥青玛蹄脂碎石混合料

	2.2.3
	OGFC
	开级配排水式沥青混合料

	2.2.4
	TFOT
	沥青薄膜加热试验

	2.2.5
	RTFOT
	沥青旋转薄膜加热试验

	2.2.6
	VV
	压实沥青混合料的空隙率

	2.2.7
	VMA
	压实沥青混合料的矿料间隙率

	2.2.8
	VFA
	压实沥青混合料中的沥青饱和度





[bookmark: _Toc528231797][bookmark: _Toc528240266]3  原材料
[bookmark: _Toc528231798][bookmark: _Toc528240267]3.1  一般规定
3.1.1合成纤维沥青混凝土使用的各种材料运至现场后，应进行质量检验，经评定合格后方可使用，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。
3.1.2  不同厂家、品种和规格的原材料应分别存放，不得混堆在一起。
[bookmark: _Toc528231799][bookmark: _Toc528240268]3.2  合成纤维
3.2.1合成纤维沥青混合料应采用合成纤维作为增强材料，可采用聚丙烯腈纤维、聚乙烯醇纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维等。合成纤维应为无毒材料。
3.2.2合成纤维沥青混合料中合成纤维采用聚丙烯腈纤维时，聚丙烯腈纤维技术要求应符合表3.2.2的规定。
表3.2.2  聚丙烯腈纤维技术要求
	参数
	单位
	技术要求

	外观
	颜色
	—
	单一、无色差

	
	手感
	—
	柔软无并丝

	
	洁净度
	—
	无污染、无杂质

	
	形状
	—
	单丝，切口腰果形截面

	长度
	平均值
	mm
	6～12

	
	偏差
	%
	±10

	直径
	平均值
	μm
	15～25

	
	偏差
	%
	±10

	密度
	g/cm3
	1.18±0.05

	熔点
	℃
	≥220

	断裂强度
	MPa
	≥800

	弹性模量
	GPa
	≥7.0

	断裂伸长率
	%
	≥8.0

	吸油率
	%
	≥500

	含水率
	%
	≤1.0



3.2.3 合成纤维沥青混合料中合成纤维采用聚乙烯醇纤维时，聚乙烯醇纤维技术要求应符合表3.2.3的规定。
表3.2.3  聚乙烯醇纤维技术要求
	参数
	单位
	技术要求

	外观
	颜色
	/
	白色或浅黄，无色差

	
	手感
	/
	柔软无并丝

	
	洁净度
	/
	无污染、无杂质

	
	形状
	/
	束状单丝，无倍长丝

	密度
	g/cm3
	1.30±0.3

	熔融峰值
	℃
	≥220

	长度
	平均值
	mm
	6

	
	偏差
	%
	±10

	直径
	平均值
	µm
	10～50

	
	偏差
	%
	±10

	断裂强度
	MPa
	≥1500

	弹性模量
	GPa
	≥35.0

	断裂伸长率
	%
	7～20

	吸油率
	%
	≥500

	含水率（以质量计）
	%
	≤1.0



3.2.4 合成纤维沥青混合料中合成纤维采用聚酰胺纤维时，聚酰胺纤维技术要求应符合表3.2.4的规定。
表3.2.4  聚酰胺纤维技术要求
	参数
	单位
	技术要求

	外观
	颜色
	—
	单一、无色差

	
	手感
	—
	柔软

	
	洁净度
	—
	无污染、无杂质

	
	形状
	—
	单丝，切口均匀

	长度
	平均值
	mm
	6～12

	
	偏差
	%
	±10

	直径
	平均值
	μm
	15～30

	
	偏差
	%
	±10

	密度
	g/cm3
	1.15±0.05

	断裂强度
	MPa
	≥600

	断裂伸长率
	%
	≥20

	吸油率
	%
	≥500

	含水率
	%
	≤1.0



3.2.5 合成纤维沥青混合料中合成纤维采用聚酯纤维时，聚酯纤维技术要求应符合表3.2.5的规定。
表3.2.5  聚酯纤维技术要求
	参数
	单位
	技术要求

	外观
	颜色
	—
	单一、无色差

	
	手感
	—
	柔软无并丝

	
	洁净度
	—
	无污染、无杂质

	
	形状
	—
	单丝，切口均匀

	长度
	平均值
	mm
	6～12

	
	偏差
	%
	±10

	直径
	平均值
	μm
	10～20

	
	偏差
	%
	±10

	密度
	g/cm3
	1.36±0.05

	熔点
	℃
	≥250

	断裂强度
	MPa
	≥450

	弹性模量
	GPa
	≥5.0

	断裂伸长率
	%
	≥20

	吸油率
	%
	≥500

	含水率
	%
	≤1.0



3.2.6 纤维应在250℃的干拌温度下不变质、不发脆，使用纤维必须符合环保要求，不危害身体健康。纤维必须在混合料拌和过程中能充分分散均匀。
3.2.7纤维应存放在室内或有棚盖的地方，松散纤维在运输及使用过程中应避免受潮，不结团。
3.2.8  纤维用量以沥青混合料总量的质量百分率计算，通常情况下SMA路面的合成纤维用量不宜低于0.3%。根据工程路段的交通荷载情况，必要时可适当增加纤维用量。纤维用量的允许误差不宜超过±5%。
[bookmark: _Toc528231800][bookmark: _Toc528240269]3.3  其他原材料
3.3.1 合成纤维沥青混凝土是合成纤维与沥青混凝土的复合材料。相对于常规沥青混凝土，合成纤维沥青混凝土更注重于掺加合成纤维后的配合比设计，除合成纤维之外的其他原材料，如粗集料、细集料或填料等，宜与常规沥青混凝土中原材料一致，不得因合成纤维的掺入，而降低其他原材料的性能要求。
3.3.2 合成纤维普通沥青混合料中沥青胶结料宜采用A级道路石油沥青，其技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定。
3.3.3合成纤维改性沥青混合料中沥青胶结料宜采用改性沥青，改性沥青可单独或复合采用高分子聚合物、天然沥青及其他改性材料制作，其技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定。
3.3.4合成纤维沥青混合料中粗集料应洁净、干燥、表面粗糙，宜优先使用碎石，其技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定。
3.3.5合成纤维沥青混合料中细集料应坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当的颗粒级配，宜采用机制砂、石屑或天然砂，不得采用料场的下脚料，其技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定。
3.3.6合成纤维沥青混合料中填料应采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉。矿粉应干燥、清洁、不结团，能从矿粉仓中自由流出，不得使用回收的粉尘，其技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定。
3.3.7针对不同的沥青混合料级配类型或其他设计要求，合成纤维沥青混合料中沥青胶结料、粗集料、细集料和填料的技术要求尚应符合其他现行国家标准或行业标准的相关规定。


[bookmark: _Toc528231801][bookmark: _Toc528240270]4  组成设计
[bookmark: _Toc528231802][bookmark: _Toc528240271]4.1  一般规定
4.1.1 合成纤维沥青混合料宜优先采用沥青玛蹄脂碎石混凝土（SMA型）、连续密级配沥青混凝土（AC型）或开级配排水式沥青混凝土（OGFC型）组成设计，其类型与规格应符合表4.1.1的规定。
表4.1.1  合成纤维沥青混合料类型与规格
	混合料类型
	SMA型
	AC型
	OGFC型
	公称最大粒径（mm）
	最大粒径（mm）

	粗粒式
	—
	AC-25
	—
	26.5
	31.5

	中粒式
	SMA-20
	AC-20
	—
	19.0
	26.5

	
	SMA-16
	AC-16
	OGFC-16
	16.0
	19.0

	细粒式
	SMA-13
	AC-13
	OGFC-13
	13.2
	16.0

	
	SMA-10
	AC-10
	OGFC-10
	9.5
	13.2



4.1.2 各层合成纤维沥青混合料应满足所在层位的功能性要求，便于施工，不容易离析。各层应连续施工并连接成为一个整体。
4.1.3 沥青面层集料的公称最大粒径宜从表面层往下逐渐增大，并应与压实层厚度相匹配。对于热拌热铺SMA型和OGFC型合成纤维沥青混合料，沥青层一层的压实厚度不宜小于集料公称最大粒径的2～2.5倍，对AC型合成纤维沥青混合料不宜小于公称最大粒径的2.5～3倍，以减少离析，便于压实。
[bookmark: _Toc528231803][bookmark: _Toc528240272]4.2  配合比设计
4.2.1 合成纤维沥青混合料应在对同类道路配合比设计和使用情况调查研究的基础上，充分借鉴成功的经验，选用符合要求的材料，进行配合比设计。
4.2.2合成纤维沥青混合料应按现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中配合比设计流程进行配合比设计，各级配范围应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定。
4.2.3 合成纤维沥青混合料马歇尔试验技术要求应符合表4.2.3-1～4.2.3-3的规定。
表4.2.3-1  合成纤维沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA型）马歇尔试验技术要求
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	
	
	使用普通沥青
	使用改性沥青
	

	马歇尔试件尺寸
	mm
	Φ101.6mm×63.5mm
	T 0702

	马歇尔试件击实次数
	次
	双面各击实50次
	T 0702

	空隙率VV
	%
	3～4
	T 0705

	矿料间隙率VMA
	%
	≥17.0
	T 0705

	沥青饱和度VFA
	%
	75～85
	T 0705

	马歇尔稳定度
	kN
	≥6.0
	≥6.5
	T 0709

	流值
	mm
	2～5
	—
	T 0709

	谢伦堡沥青析漏质量损失
	%
	≤0.2
	≤0.1
	T 0732

	肯塔堡飞散质量损失
	%
	≤20
	≤15
	T 0733


注：1. 对集料坚硬不易击碎，通行重载交通的路段，也可将击实次数增加为双面各75次。
2. 对高温稳定性要求较高的重交通路段或炎热地区，设计空隙率允许放宽到4.5%，VMA允许放宽到16.5%（SMA-16）或16%（SMA-20），VFA允许放宽到70%。
3. 稳定度难以达到要求时，允许放宽到5.5kN（非改性）或6.0kN（改性），但动稳定度检验必须合格。

表4.2.3-2  合成纤维连续密级配沥青混合料（AC型）马歇尔试验技术要求
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	马歇尔试件尺寸
	Mm
	Φ101.6mm×63.5mm
	T 0702

	马歇尔试验击实次数
	次
	双面各击实75次
	T 0702

	空隙率VV
	%
	3～5
	T 0705

	马歇尔稳定度
	kN
	≥9
	T 0709

	流值
	mm
	2～4
	T 0709

	矿料间隙率（VMA）（%）≥
	设计空隙率（%）
	相应于以下公称最大粒径（mm）的最小VMA技术要求（%）
	T 0705

	
	
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	

	
	3
	11
	12
	12.5
	13
	14
	

	
	4
	12
	13
	13.5
	14
	15
	

	
	5
	13
	14
	14.5
	15
	16
	

	沥青饱和度VFA（%）
	55～70
	65～75
	70～85
	



表4.2.3-3  合成纤维开级配排水式沥青混合料（OGFC型）马歇尔试验技术要求
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	马歇尔试件尺寸
	Mm
	Φ101.6mm×63.5mm
	T 0702

	马歇尔试验击实次数
	次
	双面各击实50次
	T 0702

	空隙率VV
	%
	18～25
	T 0705

	马歇尔稳定度
	kN
	≥5.0
	T 0709

	谢伦堡沥青析漏质量损失
	%
	＜0.3
	T 0732

	肯塔堡飞散质量损失
	%
	＜15
	T 0733



4.2.4对于高速公路和一级公路的公称最大粒径等于或小于19mm的SMA、AC和OGFC混合料，应在配合比设计的基础上按下列步骤进行各种使用性能验证。不符合要求的合成纤维沥青混合料，应更换材料或重新进行配合比设计。
	1  应在规定的试验条件（60℃、1.0MPa、60min）下进行车辙试验，检验合成纤维沥青混合料的高温抗车辙性能，动稳定度技术要求应符合表4.2.4-1的规定。
表4.2.4-1  合成纤维沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求
	混合料类型
	单位
	技术要求
	试验方法

	SMA型普通沥青混合料
	次/mm
	≥2500
	T 0719

	SMA型改性沥青混合料
	
	≥5000
	

	AC型普通沥青混合料
	
	≥2000
	

	AC型改性沥青混合料
	
	≥4000
	

	OGFC型沥青混合料
	
	≥3500
	


注：1. 车辙试验不得采用二次加热的混合料，试验必须检验其密度是否符合试验规程的要求。
2. 如需要对公称最大粒径等于或大于26.5mm的混合料进行车辙试验，可适当增加试件的厚度，但不宜作为评定合格与否的依据。

	2  应在规定的试验条件下进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验，检验合成纤维沥青混合料的水稳定性，其技术要求应符合表4.2.4-2的规定。达不到要求时应采取抗剥落措施，调整最佳沥青用量后再次试验。
表4.2.4-2  合成纤维沥青混合料水稳定性检验技术要求
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	
	
	SMA型混合料
	AC型混合料
	OGFC型混合料
	

	浸水马歇尔试验
残留稳定度
	%
	≥80
	≥85
	≥85
	T 0709

	冻融劈裂试验
残留强度比
	&
	≥80
	≥80
	≥85
	T 0729



	3  宜在规定的试验条件（-10℃、50mm/min）下进行低温弯曲试验，测定破坏强度、破坏应变和劲度模量，并应根据应力应变曲线形状评价合成纤维改性沥青混合料的低温抗裂性能。其中破坏应变技术要求应符合表4.2.4-3的规定。
表4.2.4-3  合成纤维改性沥青混合料低温弯曲试验破坏应变技术要求
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	
	
	SMA型混合料
	AC型混合料
	OGFC型混合料
	

	破坏应变
	με
	≥2800
	≥2600
	≥2500
	T 0715


注：表中合成纤维沥青混合料中沥青为改性沥青，合成纤维普通沥青混合料的破坏应变不作特殊规定。

4  宜利用轮碾机成型的车辙试验试件，脱模架起进行渗水试验，渗水系数技术要求应符合表4.2.4-4的规定。
表4.2.4-4  合成纤维沥青混合料渗水系数技术要求
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	
	
	SMA型混合料
	AC型混合料
	OGFC型混合料
	

	渗水系数
	ml/min
	≤80
	≤120
	实测
	T 0730



4.2.5通过各项检验的配合比设计结果应出具配合比设计报告，内容应包括工程设计级配范围选择说明、材料品种选择、原材料质量试验结果、矿料级配及曲线、最佳沥青含量，以及各项体积指标、配合比设计检验结果等。

[bookmark: _Toc528231804][bookmark: _Toc528240273]5  施工
[bookmark: _Toc528231805][bookmark: _Toc528240274]5.1  一般规定
5.1.1 合成纤维沥青混凝土路面施工必须进行施工组织设计，保证合理的施工工期。
5.1.2 合成纤维沥青混凝土路面宜连续施工，施工开始后应避免长时间停工。
5.1.3 合成纤维沥青混凝土路面施工应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1或《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定。
[bookmark: _Toc528231806][bookmark: _Toc528240275]5.2  施工准备
5.2.1 合成纤维沥青混凝土路面施工前应对原材料质量进行全面检测，不合格原材料不得用于施工。
5.2.2合成纤维沥青混凝土路面施工前应对沥青拌和站、摊铺机、压路机等施工机械和设备进行调试。应对机械设备的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行检查和标定。
5.2.3合成纤维沥青混凝土路面施工前应进行混合料配合比设计，设计步骤应包括目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段。
[bookmark: _Toc528231807][bookmark: _Toc528240276]5.3施工温度
5.3.1 合成纤维沥青混合料施工的环境最低气温不应低于10℃。雨、雪、五级大风等恶劣天气及路面潮湿的情况下严禁施工。
5.3.2  合成纤维沥青混合料施工温度应根据沥青标号、黏度、改性剂的品种及剂量、气候条件及铺装层的厚度确定。具体施工温度可参照表5.3.2的建议值。
表5.3.2  合成纤维沥青混合料施工温度建议值
	工序
	施工温度（℃）
	测量部位

	
	50号
	70号
	90号
	

	沥青加热温度
	155～165
	150～160
	145～155
	沥青加热罐

	集料加热温度
	180～190
	热料提升仓


表5.3.2  （续）
	混合料出料温度
	155～175
	运料车

	混合料废弃温度
	≥195
	运料车

	混合料存储温度
	≥150
	运料车及存储罐

	摊铺温度
	≥140
	摊铺机

	初压温度
	≥130
	摊铺层内部

	碾压终了温度
	≥80
	摊铺层表面

	开放交通时路表温度
	≤50
	路表


注：1. 当摊铺层较薄或外界气温较低时取高值，反之取低值。
2. 表中所示温度均为合成纤维普通沥青混合料的施工温度，对于合成纤维改性沥青混合料，除了混合料废弃温度和开放交通时路表温度不变外，其余各工序温度均应提高10～20℃。

5.3.3  合成纤维沥青混合料的温度宜采用具有金属探测针的插入式数显温度计测量。在运料车上测量温度时，宜在车厢板侧板下方打一个小孔插入不少于15cm的深度进行量取。碾压温度可借助金属螺丝刀在路面辅助温度计测针插入摊铺层内部测量得到。
[bookmark: _Toc528231808][bookmark: _Toc528240277]5.4  拌和
5.4.1  合成纤维沥青混合料宜采用间歇式拌和机拌制，总拌和能力应满足施工进度要求。
5.4.2 合成纤维应由专用管道及送料器直接加入拌和锅。
5.4.3 合成纤维沥青混合料正式拌制前应根据生产配合比设计结果进行试拌验证。
5.4.4 合成纤维沥青混合料拌和时间应根据具体情况经试拌确定，沥青应均匀裹附集料，且合成纤维应分散均匀。间歇式拌和机每盘干拌时间不应少于10s，加入沥青后的湿拌时间不应少于40s。当沥青裹附不均匀或合成纤维分散不均匀时，应适当延长拌和时间。
5.4.5 合成纤维沥青混合料的生产温度应符合本规程表5.3.2的规定。烘干集料的残余含水量不得大于0.5%。每天开始几盘集料应提高加热温度，并干拌几锅集料废弃，再正式加沥青拌和混合料。
5.4.6间歇式拌和机宜备有保温性能好的成品储料仓，存储过程中合成沥青混合料降温不得大于10℃，且不得有沥青析漏。
5.4.7  合成纤维沥青混合料出厂时应逐车检测沥青混合料的质量和温度，记录出厂时间，签发运料单。
[bookmark: _Toc528231809][bookmark: _Toc528240278]5.5  运输
5.5.1 合成纤维沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，进入现场后不得紧急制动、急弯掉头。运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车等候。宜待等候的运料车不少于5辆后开始摊铺。
5.5.2 运料车每次使用前后必须清扫干净，并应在车厢板上涂隔离剂或防粘剂，但不得有余液积聚在车厢底部。从拌和机向运料车上装料时，应按前、后、中的顺序来回挪动汽车位置，平衡装料，以减少混合料离析。运料车必须采取保温、防雨和防污染措施。
5.5.3 运料车进入摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的赃物，不得使用结成团块、已遭雨淋或不符合施工温度要求的混合料。
5.5.4 摊铺过程中运料车应在摊铺机前100mm～300mm处停车并空档等候，由摊铺机推动前进并缓慢卸料。运料车每次应卸料干净，如有剩余，应及时清除，防止硬结。
5.5.5 SMA及OGFC型合成纤维沥青混合料在运输、等候过程中，如发现有沥青结合料沿车厢板滴漏时，应采取措施予以避免。
[bookmark: _Toc528231810][bookmark: _Toc528240279]5.6  摊铺
5.6.1 合成纤维沥青混合料宜采用履带式摊铺机摊铺，受料斗应涂刷薄层隔离剂。
5.6.2 摊铺机开工前应提前0.5h～1h预热烫平板不低于100℃。铺筑过程中应调节烫平板的振捣或夯锤压实装置至适宜的振动频率和振幅，以提高路面的初始压实度。烫平板加宽连接应仔细调节至摊铺的沥青混合料没有明显的离析痕迹。
5.6.3 摊铺机应缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在1～3m/min的范围内。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时，应分析原因，及时消除。
5.6.4 摊铺机应采用自动找平方式，下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式，中面层和表面层应采用平衡梁式或雪橇式摊铺厚度控制方式。匝道等小半径弯道宜采用滑靴自动找平方式。
5.6.5 合成纤维沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型由试铺试压确定。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡。
5.6.6摊铺机螺旋布料器的转动速度应稳定、均衡，并应与摊铺速度相适应。螺旋布料器的两侧应保持不少于2/3高度的混合料，以减少在摊铺过程中混合料的离析。
5.6.7 用机械摊铺的合成纤维沥青混合料，不宜用人工反复修整。当不得不由人工作局部找补或更换混合料时，需仔细进行，特别严重的缺陷应整层铲除。
5.6.8 在雨季铺筑合成纤维沥青路面时，应加强与气象台（站）的联系，已摊铺的沥青层因遇雨未能压实的应予铲除。
[bookmark: _Toc528231811][bookmark: _Toc528240280]5.7  碾压
5.7.1 合成纤维沥青混合料压实层的最大厚度不宜大于100mm。
5.7.2合成纤维沥青路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压（包括成型）的碾压步骤，以达到最佳碾压效果。
5.7.3 压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压速度应符合表5.7.3的规定。压路机的碾压路线及碾压方向不应突然改变。碾压区的长度应大体稳定，两端的折返位置应随摊铺机前进而前进，横向不得在相同的断面上。
表5.7.3  压路机碾压速度
	压路机类型
	初压
	复压
	终压

	
	适宜
	最大
	适宜
	最大
	适宜
	最大

	钢筒压路机
	2～3
	4
	3～5
	6
	3～6
	6

	轮胎压路机
	2～3
	4
	3～5
	6
	4～6
	8


表5.7.3  （续）
	振动压路机
	2～3
（静压或
振动）
	3
（静压或
振动）
	3～4.5
（振动）
	5
（振动）
	3～6
（静压）
	6
（静压）



5.7.4 压路机的碾压温度应符合本规程表5.3.2的规定，并根据混合料种类、压路机、气温、层厚等情况经试压确定。在不产生严重推移和裂缝的前提下，初压、复压、终压都应在尽可能高的温度下进行。同时不得在低温状态下反复碾压，使石料棱角磨损、压碎，破坏集料嵌挤。
5.7.5  合成纤维SMA型沥青混合料的碾压工艺应符合下列规定：
	1  SMA沥青路面的初压宜采用刚性碾静压。每次碾压应直至摊铺机跟前，初压区的长度一般不宜大于20m。初压遍数宜为1～2遍，以保证尽快进入复压。摊铺机的铺筑宽度越宽，摊铺机自身的碾压效果越差，初压的要求也越高。
	2  SMA沥青路面的复压应紧跟在初压后进行，宜采用重型的振动压路机进行，碾压遍数不少于3～4遍。复压也可用刚性碾静压，复压遍数不少于6遍。
	3  SMA沥青路面的终压应紧跟在复压后进行，以消除轮迹。终压应采用刚性碾，碾压遍数宜为1遍。若复压后已无明显轮迹或终压看不出明显效果时可不再终压。
	4  经试验证明直接使用振动压路机初碾不会造成推拥时，可直接采用振动压路机同时进行初压、复压和终压。
5.7.6通常情况下SMA沥青混合料不宜采用轮胎压路机碾压，以防搓揉过度造成沥青玛蹄脂挤到表面而达不到压实效果。在极易造成车辙变形的路段等特殊情况下，由于减少沥青用量必须使用胶轮压路机碾压时，必须通过试验验证，确定压实工艺，不得发生沥青玛蹄脂上浮或挤出等现象。
5.7.7 合成纤维AC型沥青混合料的碾压工艺应符合下列规定：
	1  AC型沥青路面的初压应紧跟在摊铺机后进行，并保持较短的初压区长度，宜采用钢轮压路机静压1～2遍。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。经实践证明采用振动压路机或轮胎压路机直接碾压无严重推移而有良好效果时，可免去初压直接进入复压工序。
	2  AC型沥青路面的复压应紧跟在初压后进行，压路机碾压段的总长度应尽量缩短，通常不超过60～80m，且不得随意停顿。宜采用25t及以上胶轮压路机碾压4～6遍。采用不同型号的压路机组合碾压时宜安排每一台压路机作全幅碾压，防止不同部位的压实度不均匀。
	3  AC型沥青路面的终压应紧跟在复压后进行，宜选用钢轮压路机，静压遍数不宜少于2遍，直至无明显轮迹。
5.7.8 合成纤维OGFC性沥青混合料宜采用小于12t的钢筒式压路机碾压，具体碾压工艺可参照本规程条5.7.5中合成纤维SMA型沥青混合料的碾压工艺。
5.7.9 对路面边缘、加宽及港湾式停车带等大型压路机难以碾压的部位，宜采用小型振动压路机或振动夯板作补充碾压。
5.7.10碾压过程中碾压轮应保持清洁，有混合料粘轮应立即清除。对钢轮涂刷隔离剂或防粘剂，但严禁刷柴油。胶轮压路机开始碾压阶段，可适当烘烤、涂刷少量隔离剂或防粘剂，也可少量喷水。
5.7.11压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留。在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。
[bookmark: _Toc528231812][bookmark: _Toc528240281]5.8  接缝处理
5.8.1 合成纤维沥青路面施工应接缝紧密、连接平顺，不得产生接缝离析。上下层的纵向热接缝应错开150mm及以上，冷接缝应错开300～400mm。相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m及以上。
5.8.2当采用梯队摊铺作业时，纵缝应采用热接缝，并应预留100～200mm与后续摊铺沥青混合料一同碾压。
5.8.3  表面层接缝应采用平接缝，以下各层可采用斜接缝，结构层较厚时也可采用阶梯形接缝。
5.8.4  冷接缝应在对茬面涂少量沥青并预热。
[bookmark: _Toc528231813][bookmark: _Toc528240282]5.9  开放交通
5.9.1  合成纤维沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混凝土表面温度低于50℃后，方可开放交通。需要提早开放交通时，可在沥青路面碾压成型后洒水冷却降低混凝土温度。
5.9.2铺筑好的沥青路面应严格控制交通，做好保护、保持整洁。严禁在沥青路面上堆放施工产生的土或杂物，严禁在已铺沥青路面上制作水泥砂浆。



[bookmark: _Toc528231814][bookmark: _Toc528240283]6  质量控制和验收
[bookmark: _Toc528231815][bookmark: _Toc528240284]6.1  一般规定
6.1.1合成纤维沥青路面施工应根据全面质量管理的要求，建立健全有效的质量保证体系，对施工各工序的质量进行检查评定；加强施工过程的质量控制，实行动态质量管理，确保施工质量的稳定性。
6.1.2  所有与合成纤维沥青路面施工有关的原始记录和数据应如实记录和保存。对已采取措施进行返工补救的项目，应在原始记录和数据上注明。
[bookmark: _Toc528231816][bookmark: _Toc528240285]6.2  施工前材料与设备检查
6.2.1施工前必须检查各种材料的来源和质量。对经招标程序购进的沥青、集料等重要材料，供货单位应提交最新检测的正式试验报告。从国外进口的材料应提供该批材料的船运单。所有的材料都应按规定取样检测，经质量认可后方可订货。
6.2.2 各种材料都应在施工前以“批”为单位进行检查，不符合本规程技术要求的材料不得进场。
6.2.3工程开工前，应对材料的存放场地、防雨和排水措施进行确认。进场材料的来源、品种、质量应与招标及提供的样品一致，不符合要求的材料严禁使用。
6.2.4 施工前应对沥青拌和楼、摊铺机、压路机等各种施工机械和设备进行调试，对机械设备的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行认真检查、标定，并得到监理的认可。
6.2.5 正式开工前，应在规定的期限内向业主及监理提交各种原材料试验结果与目标配合比设计、生产配合比设计结果的正式报告，待取得正式认可后，方可使用。
[bookmark: _Toc528231817][bookmark: _Toc528240286]6.3  施工过程中的质量控制
6.3.1施工单位在施工过程中应随时对施工质量进行自检。监理应按规定要求自主地进行试验，并对承包商的试验结果进行认定，如实评定质量，计算合格率。当发现有质量低劣等异常情况时，应立即追加检查。施工过程中无论是否已经返工补救，所有数据应如实记录，不得擅自修改或丢弃。
6.3.2 合成纤维沥青混合料生产过程中，应按表6.3.2规定的检查项目与检查频率对各种原材料进行抽样试验，其技术指标应符合本规程的技术要求。
表6.3.2  原材料的检查项目与检查频率
	序号
	材料
	检查项目
	检查频率
	平行试验次数

	1
	粗集料
	外观（品种、含泥量等）
针片状颗粒含量
颗粒组成（筛分）
压碎值
高温压碎值
磨光值
洛杉矶磨耗值
含水量
	随时
随时
随时
必要时
必要时
必要时
必要时
必要时
	—
2～3
2
2
2
4
2
2

	2
	细集料
	颗粒组成（筛分）
砂当量
含水量
松方单位重
	随时
必要时
必要时
必要时
	2
2
2
2

	3
	矿粉
	外观
＜0.075mm含量
含水量
	随时
必要时
必要时
	—
2
2

	4
	基质沥青
	针入度（25℃）
软化点
延度（10℃）
蜡含量
	每1～2天1次
每1～2天1次
每1～2天1次
必要时
	3
2
3
2～3

	5
	改性沥青
	针入度（25℃）
软化点
离析试验
延度（5℃）
显微镜观察（对现场改性沥青）
	每天1次
每天1次
每周1次
必要时
随时
	3
2
2
3
—

	6
	合成纤维
	外观
长度
吸油率
含水率
	随时
随时
必要时
必要时
	—
2
2
2



6.3.3  沥青混合料拌和站应对合成纤维沥青混合料生产过程进行质量控制。合成纤维沥青混合料的检查项目、检查频率及其质量要求应符合表6.3.3的规定。
表6.3.3  合成纤维沥青混合料的检查项目、检查频率及其质量要求
	检查项目
	检查频率及单点检验评价方法
	质量要求或允许偏差
	试验方法

	混合料外观
	随时
	观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象
	目测

	生产环节温度
	沥青、集料的加热温度
	逐盘检测评定
	符合本规程规定
	传感器自动检测、显示并打印

	
	混合料出厂温度
	逐车检测评定
	
	采用温度测量设备人工检测

	
	
	逐盘检测记录，每天去平均值评定
	
	传感器自动检测、显示并打印

	集料级配（筛孔）
	0.075mm
	逐盘在线监测
	±2%
	计算机采集数据计算

	
	≤2.36mm
	
	±4%
	

	
	≥4.75mm
	
	±5%
	

	
	0.075mm
	逐盘检查，每天汇总1次取平均值评定
	±1%
	JTG F40-2004附录G总量检验

	
	≤2.36mm
	
	±2%
	

	
	≥4.75mm
	
	±2%
	

	
	0.075mm
	每台拌和机每天1～2次，以2个试样的平均值评定
	±2%
	T 0725抽提筛分与标准级配比较的差

	
	≤2.36mm
	
	±3%
	

	
	≥4.75mm
	
	±4%
	

	沥青用量
（油石比）
	逐盘在线监测
	±0.2%
	计算机采集数据计算

	
	逐盘检查，每天汇总1次取平均值评定
	±0.1%
	JTG F40-2004附录F总量检验

	
	每台拌和机每天1～2次，以2个试样的平均值评定
	±0.2%
	抽提T 0722，
T 0721

	马歇尔试验：空隙率、稳定度、流值
	每台拌和机每天1～2次，以4～6个试件的平均值评定
	符合本规程规定
	T 0702，T 0709，JTG F40-2004附录B、附录C

	浸水马歇尔残留稳定度
	必要时（以4～6个试件的平均值评定）
	符合本规程规定
	T 0702，T 0709

	车辙试验动稳定度
	必要时（以3个试件的平均值评定）
	符合本规程规定
	T 0719


表6.3.3  （续）
	谢伦堡沥青析漏量
	必要时（以3个试件的平均值评定）
	符合本规程规定
	T 0732

	标准肯塔堡飞散损失率
	必要时（以4～6个试件的平均值评定）
	符合本规程规定
	T 0733

	冻融劈裂强度比
	必要时（以4～6个试件的平均值评定）
	符合本规程规定
	T 0729



6.3.4 合成纤维沥青路面施工过程中应随时对施工质量进行评定，其检查项目、检查频率及质量要求应符合表6.3.4的规定。
表6.3.4  合成纤维沥青路面的检查项目、检查频率及其质量要求
	检查项目
	检查频率及单点检验评价方法
	质量要求或允许偏差
	试验方法

	路面外观
	随时
	平整、无拖痕、无离析，接缝紧密平整、顺直
	目测

	施工环节温度
	摊铺温度
	逐车检测评定
	符合本规程规定
	T 0981

	
	碾压温度
	随时
	符合本规程规定
	插入式温度计实测

	压实度
	每1000m2测1点
	不小于试验室标准密度98%
不小于最大理论密度的94%
不小于试验段密度的99%
	T 0924，T0922，JTG F40-2004附录E

	路面渗水系数
	每1km不少于5点，每点3处取平均值评定
	符合本规程规定
	T 0971



6.3.5 合成纤维沥青混合料生产、施工过程中的其他质量管理应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40或《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的相关规定。
[bookmark: _Toc528231818][bookmark: _Toc528240287]6.4  工程质量检查与验收
6.4.1  工程完工后，施工单位应将全线以1～3km作为一个评定路段。合成纤维沥青路面的工程质量检查及验收标准应符合表6.4.1的规定。施工单位应在规定时间内提交全线检测结果及施工总结报告，申请竣工验收。
表6.4.1  合成纤维沥青路面质量检查与验收标准
	检查项目
	检查频率
	质量要求或允许偏差
	试验方法

	外观
	随时
	表面平整密实，无明显轮迹、裂缝、推挤、油包等缺陷，且无明显离析
	目测

	厚度
	代表值
	每1km5点
	设计值的-5%
	T0912

	
	极值
	每1km5点
	设计值的-10%
	

	压实度
	代表值
	每1km5点
	不小于试验室标准密度98%
不小于最大理论密度的94%
不小于试验段密度的99%
	T 0924

	
	极值（最小值）
	每1km5点
	比代表值放宽1%（每km）或2%（全部）
	

	路表平整度
	标准差σ
	全线连续
	1.2mm
	T 0932

	
	IRI
	全线连续
	2.0m/km
	T 0933

	
	最大间隙
	每1km10处，各连续10杆
	—
	T 0931

	路表渗水系数
	每1km不少于5点，每点3处取平均值评定
	符合本规范规定或设计要求
	T 0971



6.4.2  合成纤维沥青路面其他质量检查与验收标准应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40或《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的相关规定。



[bookmark: _Toc528231819][bookmark: _Toc528240288]本规程用词说明
1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对严格程度不同的用词说明如下：
1） 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；
2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；
3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；
4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。



[bookmark: _Toc528231820][bookmark: _Toc528240289]引用标准名录
1  《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20
2  《公路土工集料试验规程》JTG E40
3  《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40
4  《公路路基路面现场测试规程》JTG E60
5  《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1
6  《城市道路工程设计规范》CJJ 37
7  《公路沥青路面设计规范》JTG D50
8  《公路工程施工质量验收规范》DGJ 08-119
9  《合成短纤维断裂强力及断裂伸长试验方法》GB/T 14337
10  《羊毛纤维直径试验方法投影显微镜法》GB/T 10685
11  《合成短纤维长度试验方法》GB/T 14336
12  《纺织纤维鉴别试验方法熔点测定方法》FZ/T01057.7
13  《纺织纤维鉴别试验方法密度梯度试验方法》FZ/T01057.9
14  《公路水泥混凝土纤维材料聚丙烯纤维和聚丙烯腈纤维》JT/T525-2004
15  《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120-2007
16  《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221-2010
17  《纤维混凝土结构技术规程》CECS38：2004



中国冶金建设协会标准

合成纤维改性沥青混凝土铺面技术规程

[bookmark: _Toc528240290]条文说明
















[bookmark: _Toc528231624][bookmark: _Toc528231727][bookmark: _Toc528231821][bookmark: _Toc528239742][bookmark: _Toc528240291]1  总则
1.0.1  合成纤维沥青混凝土技术在我国已得到广泛应用。本规程的制定旨在规范合成纤维沥青混凝土技术的应用，确保合成纤维沥青混凝土工程的质量。
1.0.2-1.0.3  合成纤维能有效提高沥青混凝土的综合性能，合成纤维沥青混凝土技术应重视配合比设计过程，充分发挥合成纤维沥青混凝土的功能。
1.0.4  合成纤维沥青混凝土涉及不同工程类别及国家标准或行业标准，在使用中除应执行本规程外，还应符合现行有关国家标准或行业标准规范的规定。


















[bookmark: _Toc528231625][bookmark: _Toc528231728][bookmark: _Toc528231822][bookmark: _Toc528239743][bookmark: _Toc528240292]2  术语与符号
[bookmark: _Toc528231626][bookmark: _Toc528231729][bookmark: _Toc528231823][bookmark: _Toc528239744][bookmark: _Toc528240293]2.1  术语
[bookmark: _Toc528231627][bookmark: _Toc528231730][bookmark: _Toc528231824][bookmark: _Toc528239745]2.1.1  本条提出合成纤维的定义，合成纤维属于有机合成材料。
[bookmark: _Toc528231628][bookmark: _Toc528231731][bookmark: _Toc528231825][bookmark: _Toc528239746]2.1.2  合成纤维沥青混凝土为合成纤维和沥青混凝土的复合材料。
2.1.3  本规程所涉及的合成纤维直径均采用当量直径。
2.1.4  合成纤维的长径比决定了纤维在沥青混凝土中的破坏机制，在大于临界长径比时，合成纤维在沥青混凝土破坏时被拉断；而小于临界长径比时，合成纤维在沥青混凝土破坏时被拉出沥青混凝土基体。故纤维长径比是合成纤维的一项重要物理指标。
2.1.5  本条提出合成纤维沥青混凝土中纤维用量的定义。
2.1.6-2.1.9  本规程所述合成纤维仅包括聚丙烯腈纤维、聚乙烯醇纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维，其他类型的合成纤维可参照本规程的相关规定，设计前宜验证其可行性。













[bookmark: _Toc528231629][bookmark: _Toc528231732][bookmark: _Toc528231826][bookmark: _Toc528239747][bookmark: _Toc528240294]3  原材料
[bookmark: _Toc528231630][bookmark: _Toc528231733][bookmark: _Toc528231827][bookmark: _Toc528239748][bookmark: _Toc528240295]3.1  一般规定
3.1.1  在沥青路面建设过程中，材料起着至关重要的作用。本条强调了合成纤维沥青路面使用的各种原材料在施工前的检验规定。原材料供应商一般都提供商检报告，由于道路材料的变异性较大，所以在施工前和施工过程中必须对原材料进行检测，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。
3.1.2  不同厂家、品种和规格的原材料应分别存放，不得混堆在一起。
[bookmark: _Toc528231631][bookmark: _Toc528231734][bookmark: _Toc528231828][bookmark: _Toc528239749][bookmark: _Toc528240296]3.2  合成纤维
3.2.1  沥青混合料用合成纤维，需要满足如下要求：纤维耐热性满足沥青混合料拌合温度，因此目前仅有本条所述几种纤维可以应用，而聚丙烯纤维因熔点偏低不能使用。
3.2.2-3.2.5  从颜色、手感、洁净度及形状等外观参数，对合成纤维的品质做出了初步要求，避免等外品等低劣产品的不规范应用。纤维的长度和直径会显著影响纤维在沥青混合料中的分散效果，控制纤维的长度范围，保证合理的长径比，有利于纤维在沥青混合料中的均匀分散，较细的纤维直径可保证较大的比表面积，从而赋予其合适的吸油率指标。断裂强度、弹性模量与断裂伸长率要求即考虑了大多数纤维厂家的性能指标，又兼顾了对沥青混合料的增强效果。吸油率则是满足沥青质在纤维表面的附着，从而改善纤维与沥青混合料的界面性能。含水率则可有效控制纤维的品质，避免因纤维含水量偏高导致增强效果弱化。
	合成纤维的性能指标测试方法主要有：《化学纤维短纤维长度试验方法》GB/T 14336；《羊毛纤维直径试验方法投影显微镜法》GB/T 10685；《塑料差示扫描量热法（DSC）第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》GB/T 19466.3；《化学纤维短纤维拉伸性能试验方法》GB/T 14337；《沥青路面用木质素纤维》JT/T 533中吸油率试验方法和《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120中纤维含水率试验方法。
[bookmark: _Toc528231632][bookmark: _Toc528231735][bookmark: _Toc528231829][bookmark: _Toc528239750][bookmark: _Toc528240297]3.3  其他原材料
3.3.1-3.3.6  合成纤维沥青混合料是在常规沥青混合料的基础上掺入合成纤维作为稳定剂，除了合成纤维的其他原材料，本质上与常规沥青混合料一致。而有关常规沥青混合料的现行标准已比较齐全，故本规程提出合成纤维沥青混合料中沥青胶结料、粗集料、细集料和填料的技术要求均应参照现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定执行。
3.3.7  不同的沥青混合料级配类型对应的原材料有不同的技术要求，合成纤维沥青混合料中原材料除应满足现行公路沥青路面基础性规范JTG F40之外，还应符合其他现行国家标准或行业标准，包括《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190、《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01等。

[bookmark: _Toc528231633][bookmark: _Toc528231736][bookmark: _Toc528231830][bookmark: _Toc528239751][bookmark: _Toc528240298]4  组成设计
[bookmark: _Toc528231634][bookmark: _Toc528231737][bookmark: _Toc528231831][bookmark: _Toc528239752][bookmark: _Toc528240299]4.1  一般规定
4.1.1-4.1.3  合成纤维沥青混凝土目前多采用SMA级配，也可采用AC型或OGFC型级配。沥青混合料的压实厚度与集料的公称最大粒径的关系，近几年已经在行业内达成了共识，以不小于公称最大粒径2～3倍这个标准，在控制沥青混合料离析和保证压实度方面均能达到较好的效果。
[bookmark: _Toc528231635][bookmark: _Toc528231738][bookmark: _Toc528231832][bookmark: _Toc528239753][bookmark: _Toc528240300]4.2  配合比设计
4.2.1  借鉴以往成功的经验，选用符合要求的材料，进行合成纤维沥青混合料配合比设计。
4.2.2  合成纤维沥青混合料与常规沥青混合料的配合比设计基本相同，仅合成纤维作为外掺改性剂加入沥青混合料体系中，故本规程规定合成纤维沥青混合料配合比设计流程符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定，重点突出合成纤维沥青混合料的性能指标技术要求。
4.2.3 本规程合成纤维沥青混合料采用马歇尔试验配合比设计方法，本条针对合成纤维沥青混合料常用的SMA级配、AC级配和OGFC级配，分别提出马歇尔试验的技术要求，重点提高了马歇尔稳定度指标的技术要求。
4.2.4  配合比设计后的性能验证能有效表征沥青混合料的路用性能，合成纤维能有效提高沥青混合料的综合性能，但具体是提高哪方面的性能或提高到什么程度，应通过相关技术要求来体现。故本规程在参照现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中相关规定的前提下，分别提出合成纤维沥青混合料动稳定度、残留稳定度、残留强度比和低温弯曲破坏应变的性能技术要求。



[bookmark: _Toc528231636][bookmark: _Toc528231739][bookmark: _Toc528231833][bookmark: _Toc528239754][bookmark: _Toc528240301]5  施工
[bookmark: _Toc528231638][bookmark: _Toc528231741][bookmark: _Toc528231835][bookmark: _Toc528239755][bookmark: _Toc528240302]5.2  施工准备
5.2.1-5.2.2  合成纤维沥青混凝土施工前应对原材料质量、施工机械和设备的状况进行确认，以确保施工连续性。沥青路面施工时断断续续，会明显提高施工质量控制的难度。第一是平整度差，停顿后摊铺机重新启动在接缝处厚度不一致产生高差，影响平整度；第二是碾压不均匀，摊铺停止后，许多部位是无法直接碾压到位的，如靠近摊铺机的位置、两台摊铺机搭接的位置等无法及时碾压，会造成混合料温度下降，影响压实效果；第三是长时间施工停顿，会增加施工缝的数量，影响路面美观，且形成薄弱部位，降低密级配路面的防水效果。所以沥青路面施工准备阶段，应重视原材料的确认和设备状态的调试，保证施工期间原材料质量的稳定和机械设备的正常运行，减少施工间断。
[bookmark: _Toc528231639][bookmark: _Toc528231742][bookmark: _Toc528231836][bookmark: _Toc528239756][bookmark: _Toc528240303]5.3  施工温度
5.3.1  合成纤维沥青混合料规定不得在低于最低气温和雨、雪、大风天气等条件下施工是十分关键的。一般情况下，合成纤维沥青混合料的摊铺和碾压温度均要求高于未掺加合成纤维的常规沥青混合料，如在寒冷的气候条件或雨天、大风环境下施工，会加快合成纤维沥青混合料在摊铺现场的降温速度，缩短合理碾压温度区间的碾压时间，严重影响合成纤维沥青路面的压实效果，开放交通后在车辆和其他自然环境条件下会导致严重的早期损坏。
5.3.2  温度是沥青路面施工的重要参数，普通沥青混合料根据沥青的黏温曲线确定，改性沥青混合料和合成纤维沥青混合料不再适用此方法。一般而言，SBS改性沥青在普通沥青混合料温度基础上提高10～20℃，合成纤维沥青混合料在常规沥青混合料温度基础上提高5～10℃。本规程参考了国内外大部分合成纤维沥青混合料的建议施工温度，提出本规程表5.3.2的温度建议值。工程应用需根据实际情况进行选择，距离较远、气温较低时取高值；距离较近、气温较高时取低值。不可片面地为保证合成纤维沥青混合料到达现场的温度而盲目提高沥青温度和出料温度，造成沥青严重老化，影响合成纤维沥青路面耐久性，宜结合沥青混合料的防风保温措施，减少沥青混合料运输过程中的温降。
[bookmark: _Toc528231640][bookmark: _Toc528231743][bookmark: _Toc528231837][bookmark: _Toc528239757][bookmark: _Toc528240304]5.4  拌和
5.4.1  合成纤维沥青混合料宜采用间歇式拌和机拌制，总拌和能力应满足施工进度要求。
5.4.2  合成纤维应尽量采用专用设备自动计量加入，条件不具备或工程量较小时，方可采用人工加入。人工加入时，宜事先将合成纤维计量分包，并配备足够的人员及可靠的信号指示装置，防止漏加或少加。
5.4.3  合成纤维沥青混合料正式拌制前应根据生产配合比设计结果进行试拌验证。
5.4.4  拌和时间决定了沥青混合料的质量均匀性，是保证沥青混合料质量合格的前提。拌和时间太短，容易造成沥青胶结料裹覆不均匀，或合成纤维结团，分散性差；而拌和时间过长，一方面会降低生产效率，增加成本，另一方面可能会加重沥青混合料的老化程度，影响质量。因此本规程要求合成纤维沥青混合料的生产应有足够的干拌和湿拌时间，实际生产可先取拌和时间的下限值，根据出料质量再适当延长拌和时间，以保证合成纤维的分散和沥青胶结料的裹覆，不得出现沥青混合料的离析或花白料等质量缺陷。
[bookmark: _Toc528231641][bookmark: _Toc528231744][bookmark: _Toc528231838][bookmark: _Toc528239758][bookmark: _Toc528240305]5.5  运输
5.5.1  摊铺机前方有运料车等候卸车是保证摊铺机连续摊铺的前提，本条提出运料车的运力应稍有富余，尽量避免施工现场等料。
5.5.2  为了避免沥青路面施工过程中的交叉污染，本条要求进入施工现场的运料车应清扫干净。由于合成纤维沥青混合料的黏度较大，如果在运输过程中被风吹、雨淋或运输间隙时间长，混合料势必结成硬壳，造成铺筑困难或路面压实不均匀，影响沥青路面的质量。故本规程规定任何情况下，合成纤维沥青混合料的运料车载运输过程中都必须采取保温、防雨和防污染措施，如加盖苫（shàn）布，以防止表面沥青混合料降温过快结成硬壳。
5.5.5  SMA型沥青混合料含有较高的油石比，OGFC型沥青混合料含有较低的矿粉含量，两者相对于AC型沥青混合料均容易出现沥青析漏。若实际施工期间发现有沥青析漏，应及时通知后场，调整油石比或集料，分析是否出料温度偏高，采取必要措施予以避免。
[bookmark: _Toc528231642][bookmark: _Toc528231745][bookmark: _Toc528231839][bookmark: _Toc528239759][bookmark: _Toc528240306]5.6  摊铺
5.6.3  摊铺机的摊铺过程对沥青混合料有初步压实和整平的效果。实际摊铺过程应严格控制摊铺速度和烫平板振捣参数，确保沥青混合料不出现明显的离析、波浪、拖痕等质量缺陷，并与后场的生产能力及运料车运力协调，尽量保证连续施工作业。
[bookmark: _Toc528231643][bookmark: _Toc528231746][bookmark: _Toc528231840][bookmark: _Toc528239760][bookmark: _Toc528240307]5.7  碾压
5.7.1-5.7.2  沥青路面的早期损坏，经常是由于压实度不足造成的。改善压实工艺，保证沥青混合料充分压实是提高沥青路面建设质量的关键。热拌沥青混合料压实层的最大厚度与压路机的类型及吨位有密切的关系，一般随着压路机吨位不断加重，允许的压实层厚度也适当放宽。本规程结合常规沥青混合料的压实层厚度要求，规定合成纤维沥青混合料压实层的最大厚度不宜大于100mm。
5.7.4  在高温下紧跟压路机碾压是提高碾压效果的重要手段，合成纤维沥青混合料温度偏低时将难以压实，故本条提出合成纤维沥青混合料碾压时，各环节温度应符合本规程表5.3.2的规定，并在尽可能高的温度下进行。低温状态时反复碾压不仅压实效果不理想，而且容易导致石料压碎，形成未被沥青胶结料裹覆的破碎面，并改变混合料的骨架结构，严重影响沥青路面的耐久性。
5.7.5-5.7.8  复压是整个压实过程的关键，采用什么样的压路机十分重要。SMA型沥青混合料具有较高的油石比形成玛蹄脂胶浆，不宜采用轮胎压路机碾压。而AC行沥青混合料复压则优先选用胶轮压路机碾压，以提高沥青路面的密水性效果和压实度。对于OGFC型沥青混合料，一般用钢筒式压路机碾压，仅在重载路段OGFC沥青路面采用胶轮压路机进行终压，以提高压实度，但需严格控制压实温度，避免胶轮过度揉搓导致胶浆上挤，影响OGFC沥青路面的透水功能。
[bookmark: _Toc528231644][bookmark: _Toc528231747][bookmark: _Toc528231841][bookmark: _Toc528239761][bookmark: _Toc528240308]5.8  接缝处理
5.8.2  沥青路面的纵向接缝质量不好易造成纵向开裂渗水，严重影响路面寿命，应尽量减少接缝数量，并尽可能采用热接缝，严格控制接缝质量。
5.8.4  冷接缝应采用切缝处理，应在切割后用水清洗干净，且切缝干燥后再涂刷粘层油，以保证切缝两侧能有效粘结成为一个整体。
[bookmark: _Toc528231645][bookmark: _Toc528231748][bookmark: _Toc528231842][bookmark: _Toc528239762][bookmark: _Toc528240309]5.9  开放交通
5.9.1  沥青路面可以在施工后待沥青混合料冷却即可开放交通。对于合成纤维沥青路面，应待摊铺层完全自然冷却至表面温度低于50℃后方可开放交通。除特殊情况外，不宜采用洒水冷却的方式强制降温。


[bookmark: _Toc528231646][bookmark: _Toc528231749][bookmark: _Toc528231843][bookmark: _Toc528239763][bookmark: _Toc528240310]6  质量控制和验收
[bookmark: _Toc528231647][bookmark: _Toc528231750][bookmark: _Toc528231844][bookmark: _Toc528239764][bookmark: _Toc528240311]6.1  一般规定
6.1.1  本条提出合成纤维沥青路面施工应重视过程控制，实行动态质量管理，要求施工质量管理的目标是“达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性”，减小施工过程的质量变异性。
6.1.2  本条提出沥青路面施工有关的原始记录和数据的记录要求。原始记录是工程质量、工程问题的原始证据，建设单位决不能仅仅满足于规范规定的抽检试验数据合格，要努力在施工过程中加强“过程控制”的研究，提出切实可行的“过程控制”方法，使施工质量管理水平不断提高。
[bookmark: _Toc528231648][bookmark: _Toc528231751][bookmark: _Toc528231845][bookmark: _Toc528239765][bookmark: _Toc528240312]6.2  施工前材料与设备检查
6.2.1-6.2.3  材料是保证沥青路面建设质量的基础。供货单位供应的材料有可能未被投标时的承诺，进货时必须重新检测，尤其是石料的来源比较杂，必须以“批”为单位进行控制，不符合要求的材料不得进场。
[bookmark: _Toc528231649][bookmark: _Toc528231752][bookmark: _Toc528231846][bookmark: _Toc528239766][bookmark: _Toc528240313]6.3  施工过程中的质量控制
6.3.4  合成纤维沥青路面施工压实度的检查应以现场钻孔法为准，当钻孔检验的各项指标持续稳定并达到质量控制要求时，经主管部门同意，钻孔频率可适当减少。许多沥青路面发生早期损坏，大多都与压实度不足有关。因此，合成纤维沥青路面施工应重视压实度的评定，保证摊铺碾压工艺的合理性。
[bookmark: _Toc528231650][bookmark: _Toc528231753][bookmark: _Toc528231847][bookmark: _Toc528239767][bookmark: _Toc528240314]6.4  工程质量检查与验收
6.4.1 沥青路面的平整度是施工队伍人员素质、操作水平、组织管理水平的综合反映，它不仅取决于面层本身，还应从基层甚至路槽开始时加强平整度控制，严格工序验收，才能有效保证路面平整度。
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